Produktinformation
ATV 4T Motoroil 5W-50
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Beschreibung

High-Performance-Motorol auf Basis Synthesetech-
nologie. Fir maximale Leistung und den Schutz des
Motors unter allen Betriebsbedingungen. Sorgt fir
optimale Schmierung, hervorragende Motorsauber-
keit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen Ver-
schlei3. Gewahrleistet sanftes Ein- und

Auskuppeln sowie Schalten. Kat-getestet.

Eigenschaften

- hohe Schmiersicherheit

- hoher Verschleifischutz

- Kat-getestet

- ausgezeichnete Motorsauberkeit

- optimaler Oldruck unter allen Betriebsbedingungen
- schnelle Olversorgung bei tiefen Temperaturen

Spezifikationen und Freigaben:
API SN ¢ JASO MA2

Technische Daten

SAE-Klasse (Motorendle) 5W-50
SAE J300
Dichte bei 15°C 0,850 g/cm3
DIN 51757
Viskositat bei 40°C 111 mm?/s
ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100°C 17,7 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositat bei -35°C (MRV] < 60000 mPas

ASTM D 4684
Viskositat bei -30°C (CCS) <= 6600 mPas

ASTM D 5293
Viskositatsindex 176

DIN IS0 2909
HTHS bei 150°C >= 3,7 mPas

ASTM D 5481
Pourpoint -36 °C

DIN IS0 3016
Verdampfungsverlust (No- 12,0 %
ack) CEC-L-40-A-93
Flammpunkt 230 °C

DIN IS0 2592
Gesamtbasenzahl 7,5 mg KOH/g

DIN I1SO 3771
Sulfatasche 0,8 g/100g

DIN 51575
Farbzahl (ASTM) L2,0

DIN IS0 2049

Einsatzgebiet

Entwickelt fur luft- und wassergekiihlte 4-Takt-Moto-
ren, die unter héchsten Belastungen abseits der Stra-
Be eingesetzt werden. Fiir den sportlichen Einsatz.
Geeignet fir ATV (ALl Terrain Vehicles), Quads und
SxS (Side by Side) mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat-
bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Hinweis:
Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zu-
stand.

Erhaltliche Gebinde
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20 | Kanister Kunststoff 20765
D-GB

Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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