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Produktinformation
Motorbike 4T 5W-40 HC Street

Beschreibung

High-Performance-Motorol auf Basis Synthesetech-
nologie. Fir maximale Leistung und den Schutz des
Motors unter allen Betriebsbedingungen. Sorgt

fur optimale Schmierung, hervorragende Motorsau-
berkeit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen
Verschleifl. Gewahrleistet sanftes Ein- und Auskup-

peln sowie Schalten. Kat-getestet.

Eigenschaften

- gewiahrleistet einen niedrigen Olverbrauch

- hohe Scherstabilitat

- hoher Verschleifischutz

- optimale Alterungsstabilitat

- optimale Schmierung unter allen
Betriebsbedingungen

- ausgezeichnete Motorsauberkeit

- Kat-getestet

- hervorragend geeignet fir Nasskupplungen

Spezifikationen und Freigaben:
API SN ¢ JASO MA2

Einsatzgebiet

Entwickelt fur luft- und wassergekiihlte 4-Takt-Moto-
ren, die normalen bis extremen

Betriebsbedingungen ausgesetzt sind. Fiir den sport-
lichen Einsatz. Geeignet fiir Motoren mit und ohne
Nasskupplung.

Anwendung

Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenher-
steller sind zu beachten. Hinweis: Optimale Wirksam-
keit nur in unvermischtem Zustand.

Erhaltliche Gebinde
1 | Kanister Kunststoff 20750

Technische Daten BOOKLET
Viskositatsklasse SAE 5W-40 4 | Kanister Kunststoff 20751
SAE J300 BOOKLET
Dichte bei 15°C 0,850 g/cm3 20 | Kanister Kunststoff 21226
DIN 51757 D-GB
Viskositat bei 40°C 90,1 mm2/s 60 | Fass Blech 20752
ASTM D 7042-04 D-GB
Viskositat bei 100°C 14,65 mm?/s 205 L Fass Blech 21122
ASTM D 7042-04 D-GB
Viskositat bei -35°C (MRV] < 60000 mPas 1 llose Ware 20976
ASTM D 4684 D-GB
Viskositat bei -30°C (CCS) <= 6600 mPas
ASTM D 5293 Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Viskositatsindex 170 Untersuchungen und darf als zuverlassig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
DIN IS0 2909 ten
HTHS bei 150°C >=2,9 mPas .
ASTM D 5481
Pourpoint -36 mPas
DIN IS0 2909
Verdampfungsverlust (No- 11,0 %
ack) ASTM D 5800 B
Flammpunkt 228 °C
DIN IS0 2592
Gesamtbasenzahl 7,7 mg KOH/g
DIN IS0 3771
Farbzahl (ASTM) L20
DIN IS0 2049
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